
 

Nová hydrostatická 

prevodovka s uzávierkou 

diferenciálu 

Nový výkonnejší motor od 

Kawasaki 

2 x väčšia (16 l) palivová 

nádrž pre vyšší pracovný 

výkon bez nútených 

prestávok na tankovanie 

Servo riadenie pre 

pohodlnejšie manévrovanie 

 ETESIA HYDRO 100 MKEHH  III generácie 

  LEGENDA medzi profesionálnymi kosačkami 

Pracovný záber 100 cm 

Zberný kôš 500 litrov 

 

Traktorové kosačky ETESIA H100 III generácie 

s hydrostatickou prevodovkou, uzávierkou 

diferenciálu a servoriadením sú predurčené pre 

denné profesionálne použitie a to 

i v najnáročnejších podmienkach. 

Neuveriteľný hltač trávy. Kosačka H100 pre Vás urobí všetko, aby ušetrila Váš čas. Zberný 

kôš s veľkým objemom a patentované žacie ústrojenstvo, to je vynikajúce zberanie pokosenej 

trávy bez možnosti upchávania v každom počasí a v každom teréne, ktoré nemá konkurenciu. 



 

   - konkrétny  dôkaz  v  m2 

HYDRO 100 MKEHH 
  

Technické parametre:  

Kosačka / typ H100 MKEHH 
Motor Kawasaki FS 541V 

Počet valcov 2 valec, chladený vzduchom 

Objem motora 603 ccm 

Výkon 18 HP 

Elektroinštalácia 12 V/30A 

Štartovanie Elektronické 

Palivo Benzín 

Štartér Elektrický 12 V 

Prevodovka Hydrostatická s uzávierkou diferenciálu 

Rýchlosť pojazdu Plynulé zrýchlenie 0-11 km/h vpred, 0-8 km/h vzad 

Rám Zváraný, klenutý, trubkový 

Riadenie Hydrostatické (servo riadenie) 

Pneumatiky Predné 15x6-6 / tlak 1,2 bar, zadné 20x8-10 tlak 0,8 bar 

Polomer otáčania  0.85 m 

Objem palivovej nádrže 16 l 

Ručná brzda V olejovom kúpeli zabudovaná v prevodovke 

Hmotnosť 445 kg 

Žacie zariadenie Dve protismerné špirály zo zliatiny hliníka s hrúbkou 10 mm 

Uloženie žacieho zariadenia 4 x vysokopevnostný čap s poistkami 

Počet nožov 2 x nôž 52 cm, prekrytie 4 cm 

Rotácia nožov Protismerná 

Pracovný záber 100 cm 

Výška kosenia 6 polôh (44 mm – 102 mm) 

Zapínanie kosenia Elektromagnetická spojka so zabudovanou brzdou 

Systém zberu trávy Priamy nedelený  zadný odťah 40 x 30 cm 

Ochrana proti skalpu trávnika 4 x vodiaci valec vpredu a v zadu 

Vysypanie koša Hydraulické na zem 

Kôš Trubková konštrukcia so sieťkou (anti-UV) 

Objem koša 500 l 

Bezpečnosť Koncové spínače (kôš, sedadlo, pojazd, žacie zar.) 

Rozmery d x š x v 290 cm x 104 cm x 130 cm 

Doplnková výbava Cestná sada,rozmetadlo, ťažné zar.,radlica,zametací kartáč,deflektor 

 

 


