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g 8] Pracovny zaber 100 cm
Zberaci k6és 500 litrov

Traktorové kosacky ETESIA H 100 Il generacie

s hydrostatickou prevodovkou a uzavierkou diferencialu
su predurcené pre denne profesionalne poutitie

a to i v najnarocnejsich podmienkach.

Neuveritelny hitaé travy. Kosatka MKEHH pre Vés urobi véetko,
aby USetrila V4$ ¢as. Zberaci k6§ s velkym objemom a

s hydraulickym vysypanim, to je vynikajuce zberanie pokosenej
travy bez moznosti upchavania v kazdom pocasi a

v kazdom teréne, ktoré nema zrovnanie.
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Patentovang Zacie (16 |) palivova
Nowvy vykonnejsi motor od ustrojenstvo pripojené adrz vyESi pracovny
MNova hydrostaticka Kawasaki. priamo k zbemému kosu vykon bez natenych
prevodovka s uzavierkou zabezpecuje dokonale prestavok na tankovanie.
diferencialu ko mokrej a vysokej
travy bez upchavania.
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FETESIA - konkrétny dékaz v m*

HYDRO 100

-

TECHNICKE UDAJE o

; 2200 | — 1040 ; 2500 |

Kosatka [ Typ [ MEKEHH
MOTOR Kawasaki F5 541V
Pocet valcov 2 valec, chladeny vzduchom
Objem motora 603 cm”
[Vykon 18 koni pri 3000 ot/min_
Elektroinitalacia 12V 30A
Startovanie Elektronické
Palivo Benzin [ bezolovnaty/
Ctartér Elektricky 12 V
PREVODOVEA
Skrifia s premostenim Hydrostatickd prevodovka s uzavierkou diferencidlu
Rychlost pojazdu Plynulé zrychlenie 0-11km/h dopredu ,0-8 km/h dozadu
[TRAKTOR
R&m Zvdrany, klenuty, trubkowy ram/bez zadnej naprawy/
Riadenie Ozubené koleso a hrebefi riadenia
Prisumatiky Predné: 15x6-6 / tlak 1,2 bar / a zadné - 20x8-10 /tlak 0,8 bar /
Polomer otafania 0,85 m
Objem palivovej nadrie 161
brzdy Zabudované v prevodovke
Hmotnost 415 kg
ISEKACIE ZARIADEMIE
Kryt sekacieho zariadenia Dve protismerné piraly zo zliatiny s priememou hribkou 10 mm
[Typ pripojenia Zévlackami s poistkou na 4 vysokopevnostné capy
Pocet noZov 2 note o ditke 52 cm - symetricks, prekrytie 4 cm
[Smer rotacie noZov Protismermy
[Zaber sekacieha zariadenia 100 cm
[Vyika kosenia Mastavitelna pakou z miesta obsluhy do 6 poloh, od 44 do 102 mm
[Zapinanie kosenia Elektromagnetickou spojkou sa zabudovanou brzdou
[ZEERACIE ZARIADENMIE
Systém zberu pokosene] travy Priamy zadny odfah s priemerom 40x30 cm
Ochrana proti skalp. travnika 4 yodiace valce vpredu a vzadu
[VYSYPANIE
[Vysypanie kosa 5 oviladacom hydraulického cerpadla
Dbjem kosa Tribkova konStrukcia so siefou anti-UV
Zberaci kd 5001
BEZPECNOST
Bezpednostny kontakt spinany kosom
DOPLNKOVA VYBAVA
Terréne kolesd, riadkovac, opierky rik, tainé zariadenie, kartaé, zberaci kontajner pre kartaé, radlica na sneh,
sada pre cestni prevadzku, kabina, rozmetadlo
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